Scotchlite™

Lamina Retrorreflectante Diamond Grade™ de Alta Visibilidad

para marcaje de vehiculos
Serie 983

Boletin de Producto 983

Informacion sobre Salud y Seguridad

Lea todas las declaraciones sobre riesgos para la
salud, precauciones y primeros auxilios que se
encuentran en la Hoja de Datos de Seguridad del
Material y/o en la etiqueta de los productos quimicos
antes de su manegjo o utilizacion.

Descripcion

La cinta de senalizacion para vehiculos laterales
IM™ Diamond Grade™ Serie 983 es una lamina
altamente retrorreflectante que consiste en lentes
prismdticas en una resina transparente y duradera,
sellada en una pelicula sintética y consolidada con un
adhesivo sensible a presion con un revestimiento
protector.

Ventajas

. Revestimiento retrorreflectante, micropris-
matico v duradero.

. Disponible en rollos de 50 mm de anchura,
homologados segin la norma UN/ECE 104.

. Para aplicacion en vehiculos rigidos.

. Excelente angularidad tanto en horizontal
como en vertical.

. Facil de aplicar.

. Durabilidad exterior de hasta 3 afios.

. El revestimiento resiste a los wvapores de

combustible y los vertidos ocasionales.
Serigrafiable.

Rollos con una anchura superior disponible
bajo peticion.

Aplicacion y Usos

l.La Cinta de Senalizacion de Alta Visibilidad
Diamond Grade™ Scotchlite™ 3M™ para marcaje
de Vehiculos esta disefiada para marcar el perimetro
lateral y trasero de camiones y trailers para una mejor
visibilidad vy deteccion.

Las serie 983 pueden ser serigrafiadas mediante
ECE70.01 para marcar en la parte posterior,
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Limitaciones de los Usos Finales

Normalmente no garantizamos otras aplicaciones,
pero pongase en contacto con nosotros para comentar
sus necesidades o permitimos sugerirle otros
productos 3M.

Productos Compatibles

Aplicaciones de serigrafiado
o 3IM™ Proceso de color Serie 8801,

Linea de Productos

Propiedad Descripcion
983 -10 Blanco
Niamero y color -71 Amarilio
-72 Rojo
Caracteristicas
Propicdad Descripeion
Color y tipo de Transparente, sensible
adhesivo a la presion
Forro Traslicido
Cminde . Traslacida
preenmascaramiento
5"13“?““'?’5‘ e Planas sin remaches.
aplicacion

Aluminio, acero
inoxidable y pintura
de automaovil,

Substratos de
aplicacion

Margen de
temperaturas de
aplicacion para aire y
substrato

10°C a 30°C

Grosor sin la cinta de

. 0.36 — 0.4mm
preenmascaramiento

-34°C a +94°C

Margen de rendimiento
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Caracteristicas Generales de Rendimiento
La durabilidad de la cinta de sefializacion Serie 983
depende de lo siguiente:

* Seleccion,
substrato.
Formulacion de la tnta ( Serigrafiado).
Meétodos de secado.

Meétodos de aplicacion

Métodos de limpieza v mantenimiento
Condiciones de exposicion

preparacion y temperatura del

Datos del Producto

Retrorreflexion

A un dngulo de entrada de 5° yv un angulo de
observacion de 0,33% la Serie 983 tiene el siguiente
coeficiente de retrorreflexion tipico. Se expresa en
candelas por candela/lux/metro cuadrado
[ed/(1x-m™)].

El angulo de entrada esta formado por un rayo de luz
que choca contra la superficie en un punto y en una
linea que es perpendicular a la superficie en el mismo
punto.

Un angulo de observacion esta formado por el rayo
de luz que choca contra la superficie retrorreflectora
y vuelve al observador.

Coeficiente de
Revestimiento v | retrorreflexion
color tipico
983 -10 Blanco 650
-7 1 Amarillo 550
-72Rojo 150

Resistencia quimica

& Resistente a los acidos suaves, a los dlcalis
suaves y a las sales.
Excelente resistencia al agua
Resistente a vertidos ocasionales de combustible

Durabilidad Garantizada

El revestimiento esta garantizado durante 36 meses
cuando se utilice como cinta de sefalizacion de
vehiculos v la exposicion de la cara sea vertical a 90°

+ 10°.

Aplicacion
* (Comprucbe la temperatura adecuada utilizando
un Termometro Infrarrojo como cl

Scotchtrack™ TR-500 de 3M™,

No superponga el revestimiento.

No se recomienda la aplicacion debajo de
correas ni hebillas.

-

= Retire la cinta de preenmascaramiento después
de la aplicacion utilizando un angulo de arranque
de 180°,

* Pongase en contacto con su representante de 3M
para procedimientos detallados del procesado vy
aplicacion.

Mantenimiento y Limpieza

Lavela a mano con una esponja, pafio o cepillo suave
utilizando agua templada y detergente. El limpiador
debe ser himedo, no abrasivo, no tener disolventes
fuertes y tener un valor de pH entre 3 y 11 (m
demasiado dacido ni demasiado alcalino). Aclare con
abundante agua.

Para quitar grasa, aceite o alquitran utilice un paifio
humedecido con eptano, nafta VMP o alcoholes
minerales. Luego lavela con detergente y aclare
abundantemente.

Al utilizar la limpieza con wvapor caliente a alta

presion deberdn aplicarse/ponerse las siguientes

condiciones:

¢ Presion maxima 80 bar

¢ Temperatura maxima 60°C

¢ distancia minima de 30 cm del chorro de
limpieza de la superficie de revestimiento

+ la vanlla hmpiadora se sujetarda a un angulo no
mayor de 15 grados de la perpendicular a la
superficie de revestimiento

Almacenamiento v Vida Util

= |acombinacion de vida atil tanto procesada como
no de la Serie 983 no puede exceder de los dos
afos desde la fecha de recepcion de 3M. Sin
embargo la lamina debe utilizarse dentro del ano
de proceso incluso si la combinacion de vida ntil
es inferior a dos afos.

= Los rollos parcialmente wutilizados deberdn
guardarse en el carton de embalaje o suspenderse
horizontalmente de una barra o tubo por el centro.

* Almacenec las laminas cortadas en una superficie
plana.
Envie las laminas finales en superficies planas.
Almacene las liminas en una zona limpia y seca y
alejado de la luz del sol directa.

Aviso Importante para el

Comprador/Usuario

Todas las afirmaciones, informacion técnica vy
recomendaciones contenidas en este documento estan
basadas en pruebas que creemos fiables, pero no
estan garantizadas su exactitud ni su integridad. No
seremos responsables ni sera aplicable ningin tipo de
garantia en aquellos productos que no se apliquen
seglin nuestro folleto informativo publicado.
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Bibliografia

Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la Tema I Boletin No
idoneidad del producto para su uso previsto, y el Boletines de instrucciones
usuario asume todo el riesgo y responsabilidad en Instrucciones de aplicacion
relacion con ello. Todas las cuestiones de garantia y para cinta de sefializacion
responsabilidad relativas a este producto se rigen por DG™ de vehiculos rigidos 5.13.1
los términos de la venta sujetos, cuando corresponda, Serie 983
a la ley vigente. Boletines de producto

Proceso de color 3M™ Serie

880 1 8801
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