
PRODUCTO:

FICHA TÉCNICA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede 
comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente 
al correo : ventas@karlyseguridad.com.pe 
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o 
menoscabp personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este 
producto.
Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las 
labores pretendidas.

DESCRIPCIÓN:

APLICACIÓN:

TALLAS:

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

ESPECIFICACIONES:

Las fajas lumbares con tirantes de Hergo son de fabrica-
ción Nacional, estas fajas fueron sometidas a pruebas 
rigurosas con clientes de diferentes rubros con excelen-
tes resultados. 
Están fabricados bajo criterios de selección de 
materia prima, que junto a su diseño con�eren una alta 
calidad y durabilidad.

Minería
Oil & gas
 Industria
 Construcción
 Almacenaj

Se fabrican en tallas S – M – L – XL – XXL

MANTENIMIENTO: 

 La faja tiene un ancho de 25 cm.
 En la cara externa se utiliza lona de alta 
resistencia y en la cara interna se utiliza 
lona tipo galleta para un mayor ajuste. Esta 
combinación produce una menor 
transpiración y mayor confort.
 Material de ajuste mediante liga elástica de 
8 cm marca Asatex.
 Para cierre se utiliza scrach de 10 cm de 
ancho.
 Se utilizan 3 varillas de �jación a la 
espalda, la central de 4 cm y las laterales 
de 2.5 cm, fabricadas en acero para mayor 
resistencia y �exibles para mayor 
comodidad.
 Costura reforzada en los puntos de tensión

Es un material más �exible y de mayor 
durabilidad.
 Le brinda un mayor confort debido al 
ancho. Una faja más delgada genera 
molestias y dolor en los puntos de �exión
del cuerpo y una más ancha intensi�ca la 
transpiración.


