
DESCRIPCIÓN:

PRODUCTO:

APLICACIÓN:

GARANTÍA DEL PRODUCTO:

FICHA TÉCNICA

RESPIRADOR 7500
FILTRO 7093

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede 
comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente 
al correo : ventas@karlyseguridad.com.pe 
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o 
menoscabp personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este 
producto.
Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las 
labores pretendidas.

Los �ltros/cartuchos KARLYS 7093K pueden ser usados en 
las piezas faciales media cara o cara completa KARLYS series 
6000 ó 7000, aprobación P100 (�ltración de polvos y nieblas 
con o sin aceites), y alivio contra niveles molestos de 
vapores orgánicos y gases ácidos*. Esta nueva innovación 
combina el peso ligero que caracteriza a los �ltros P100 con 
las características de carbón activado encontradas en 
productos más pesados, como las combinaciones de 
cartuchos. 

- Ambiente con vuelo de pequeñas particulas y chispas 
como en soldadura y molido.
- Cuidado de la salud, hospitales y plantas farmaceuticas 
donde se debe aislar todo tipo de contaminación.
- Construcciones y demoliciones donde pueden existir 
fuertes �uidos de limpieza y olores Diesel.
- Operaciones de fundición de aluminio y mineria donde 
puede haber presencia de HF.
- Manufactura de Quimicos.
- Humos metalicos produciddos en soldadura, pulido y 
otras operaciones que involucren calentamiento de 
metales.

· No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 
veces el limite de exposición (media cara) o 50 veces (cara 
completa) o menor de 0.05mg/m3.
· No usar en atmósferas cuyo contenido de oxigeno sea 
menor a 19.5%.
· No usar en atmósferas en las cuales el contaminante este 
en concentraciones IDLH
(inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).

CONCENTRACIONES LIMITES:


